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ลักษณะของการให้บริการ 

  

 ให้บริการทดสอบวัสดุด้วยแรงดึงและแรงอัดสูงสุด (Maximum tensile and compressive
force) 
 ในช่วง 1000-10,000 กิโลกรัม
ช่วงระยะความสูงของการดึงและกด (Tension & compression range) อยู่ในช่วง 15-1,000 มิ

ลลิเมตร 
และความกว้างของตัวอย่างได้สูงสุดถึง 
450 
มิลลิเมตร
หน่วยของการวัดแรงสามารถรองรับมาตรฐานที่ใช้ในทดสอบทั้งระบบ เอสไอ เมตริก

และอังกฤษ 
 โดยให้มีความแม่นยำตามมาตรฐานสากล ได้แก่มาตรฐาน BS 1610 class1, DIN 51221 class1, 
 ASTM E4, JIS B7721 class1, JIS B7723 class1, JJG 475-88, GB/T 16491-1996 class1, 
 ISO 7500/1 class1, EN 10002-2 grade1  และ CNS 9470/9471 เป็นต้น
ผลการทดสอบประกอบด้วย ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ของแรง ความ เค้น ความเครียด Ultimate Value, 

 Brake Value, Energy, Compare Diagram, Average Value, Standard Deviation และค่าอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
โดยคำนวณค่าสถิติเพื่อการติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถแสดงกราฟ

Stress-Strain, 
 Load-Elongation, Load-Time, Stress-Time, Strain-Time, Elongation-Time สามารถเลือกแสดงค่
า 
 Young’s Modulus, Tangent Modulus, Chord Modulusและ Elastic Modulus ได้ 
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